
VEHICLE
WERKSTOFFE 
AUS ALUMINIUM UND KUNSTSTOFF 
FÜR DEN FAHRZEUGBAU
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Unsere Materialien machen was her – geprägt oder glatt, opak, transluzent oder transparent – von hochglänzend 
bis extramatt. Auch spezielle Oberflächen in Soft touch, in Holzoptik, im Carbonlook oder mit metallischem Effekt 
sind möglich. Doch egal ob sichtbar oder versteckt überzeugen alle unsere Werkstoffe mit ihrem Charakter. Sie 
sind leicht, schlagzäh, korrosionsbeständig und lassen sich gut bearbeiten.

Das besondere an unserem Portfolio – bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. 

Durch unsere sehr diversifizierte Produktpalette bieten wir Ihnen einzigartige und optimal aufeinander 
abgestimmte Produkte. Unser Ziel ist es, Sie schnell, bedarfsgerecht, mit innovativen und qualitativ hochwertigen 
Produkten beliefern zu können. Ob Aluminiumverbundplatten, Leichtstoffplatten oder gegossene, extrudierte und  
co-extrudierte Kunststoffplatten – sie eignen sich sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen im Fahrzeugbau: 
Verkleidungs- und Konstruktionsteile, Abdeckungen, Dach-/Seitenfenster, Möbel oder auch im Bereich der 
Nasszelle.

Robuste Leichtgewichte: Die Aluminiumverbundplatten überzeugen durch eine sehr hohe Biegefestigkeit bei extrem 
geringem Gewicht. Unsere Kunststoffplatten zeichnen sich durch hervorragende Verarbeitungseigenschaften 
aus, z.B. beim Vakuumformen. Unser Angebot reicht von schwer entflammbaren bis hin zu hoch UV-beständigen 
und leicht formbaren Plattenmaterialien.

Optisch überzeugen unsere Platten auch: In unseren firmeneigenen Laboren realisieren wir kundenspezifische 
Farbwünsche mit höchster Farbkonstanz. Unsere Datenbanken umfassen bereits über 20.000 verschiedene 
Farben. Dank unserer hauseigenen Masterbatchproduktion und Farbcompoundierung liefern wir Ihnen das 
farbgleiche Granulat für Ihre Spritzgussanwendungen direkt mit.

Dass Leichtigkeit im Fahrzeugbau viele Vorteile mit sich bringt, brauchen wir Ihnen nicht zu erklären. Wir sind 
stolz darauf, dass unsere Werkstoffe dazu beitragen, den CO2-Verbrauch zu reduzieren. Denn Umweltschutz liegt 
uns am Herzen – wir legen größten Wert auf umweltschonende Herstellungsprozesse und umweltverträgliche 
Materialien.

Unser umfassendes Erfahrungswissen nutzen wir, um unsere Kunden optimal zu beraten und maßgefertigte 
Lösungen zu liefern. Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen einen ersten Eindruck über die vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten unseres Portfolios näherbringen. Neben Informationen zu Anwendungsfeldern 
im Fahrzeugbau enthält diese Broschüre eine Übersicht über unsere Produkte und ihre Eigenschaften.  

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an uns.

UNGLAUBLICHE VIELFALT 
AUS EINER HAND 



54

2

1

1

1

1

8

6

3

6

5

3

9

11

4

7

1

1

1

1

10

1 | Verkleidungsteile Kabine
ATHLONExtrusions® ABS
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® TPU/ABS

2 | Unterkonstruktion Boden
ALUCORE® (ACM)

3 | Frontverkleidung
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® PC-ABS 
ATHLONExtrusions® ASA/ABS 
ATHLONExtrusions® PP+

TRANSPORTFAHRZEUGE
LKW

6 | Aerodynamikteile
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® PC-ABS
ATHLONExtrusions® ASA/ABS
ATHLONExtrusions® PP+

7 | Revisionsklappe
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS 
ATHLONExtrusions® ASA/ABS
ATHLONExtrusions® PP+
ALUCOBOND® (ACM)

4 | Sonnenblende
CRYLON® (PMMA XT)

5 | Dachfenster
CRYLON® (PMMA XT)

10 | Seitenklappe
ALUCORE® (ACM)

11 | Hecktüre
ALUCORE® (ACM)

8 | Radabdeckung/Spritzschutz
ATHLONExtrusions® PP+

9 | Transportbox
ALUCORE® (ACM)
ALUCOBOND® (ACM) 

HYLITE® (ACM)

Überlängen bis zu 
9600 mm möglich

Soft touch 
Oberfläche möglich
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4 | Nasszelle
ATHLONExtrusions® ABS
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® HIPS
POLYCASA® HIPS
ALUCOBOND® (ACM)

5 | Unterkonstruktion Boden
ALUCORE® (ACM)

1 | Möbel
ATHLONExtrusions® ABS 
ALUCORE® (ACM)
ALUCOBOND® (ACM)
HYLITE® (ACM)
KAPA®tech (ACM) 
KAPA®inlay (Foamboard)

2 | Unterkonstruktion Schlafbereich
ALUCORE® (ACM)

3 | Verkleidungsteile Innenraum
ATHLONExtrusions® ABS
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS 
ALUCORE® (ACM)
ALUCOBOND® (ACM)
HYLITE® (ACM)

6 | Verkleidungsteile 
ATHLONExtrusions® ABS 
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® TPU/ABS

7 | Frontverkleidung
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® PC-ABS
ATHLONExtrusions® ASA/ABS
ATHLONExtrusions® PP+

8 | Radabdeckung/Spritzschutz
ATHLONExtrusions® PP+

9 | Dachfenster
CRYLON® (PMMA XT)
LUCRYL® (PMMA Resin)

10 | Seitenfenster
CRYLON® (PMMA XT)

11 | Revisionsklappe
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® PP+
ALUCOBOND® (ACM)

12 | Seitenklappe 
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® PC-ABS
ATHLONExtrusions® ASA/ABS
ATHLONExtrusions® PP+
ALUCOBOND® (ACM)

MOBILES REISEN 
CARAVAN

HYLITE® mit 
Scharnierfunktion

Auch als antibakterielle 
Variante möglich
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5 | Deckenverkleidung
ATHLONExtrusions® ABS
ATHLONExtrusions® PC-ABS
ALUCORE® (ACM)
ALUCOBOND® (ACM)
HYLITE® (ACM)

6 | Sitzschalen
ATHLONExtrusions® ABS
ATHLONExtrusions® PC-ABS

1 | Sitzverkleidung
ATHLONExtrusions® ABS 
ATHLONExtrusions® PC-ABS
ALUCOBOND® (ACM)
HYLITE® (ACM)

2 | Unterkonstruktion Boden
ALUCORE® (ACM)

7 | Tische
ATHLONExtrusions® ABS
ALUCORE® (ACM)
ALUCOBOND® (ACM)

8 | Gepäckbox
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS 
ALUCORE® (ACM)
ALUCOBOND® (ACM)

9 | Frontverkleidung
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® ASA/ABS 
ATHLONExtrusions® PP+

10 | Seitenverkleidung
ALUCORE® (ACM)
ALUCOBOND® (ACM)

11 | Seitenklappe
ALUCORE® (ACM)
ALUCOBOND® (ACM)

REISEBUS

3 | Verkleidungsteile Kabine
ATHLONExtrusions® ABS
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® PC-ABS
ATHLONExtrusions® TPU/ABS

4 | Gepäckfächer
ATHLONExtrusions® ABS
ATHLONExtrusions® PC-ABS
ALUCORE® (ACM)
ALUCOBOND® (ACM)
HYLITE® (ACM)

Verschiedene Design-
oberflächen (z.B. Carbon) 

und Strukturen möglich
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5 | Unterkonstruktion Boden
ALUCORE® (ACM)

6 | Frontverkleidung
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® PC-ABS 
ATHLONExtrusions® ASA/ABS
ATHLONExtrusions® PP+

3 | Abdeckungen Lüftungskanäle/Elektrik
ATHLONExtrusions® ABS
ATHLONExtrusions® PC-ABS
ALUCOBOND® (ACM)

4 | Trennwände
CRYLON® (PMMA XT)
IMPEX® (PC) 
ALUCOBOND® (ACM)
HYLITE® (ACM)

1 | Verkleidungsteile Kabine
ATHLONExtrusions® ABS
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® PC-ABS
ATHLONExtrusions® TPU/ABS

LINIENBUS

9 | Seitenverkleidung
ALUCORE® (ACM)
ALUCOBOND® (ACM)

10 | Rampe
ALUCORE® (ACM)

7 | Verkleidung Klimaanlage
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® PC-ABS
ATHLONExtrusions® ASA/ABS

8 | Dachfenster
CRYLON® (PMMA XT) 

2 | Deckenverkleidung
ATHLONExtrusions® ABS
ATHLONExtrusions® PC-ABS
ALUCORE® (ACM)
ALUCOBOND® (ACM)
HYLITE® (ACM)

Verschiedene Design-
oberflächen (z.B. Carbon) 

und Strukturen möglich
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1 | Unterkonstruktion Boden
ALUCORE® (ACM)

2 | Verkleidungsteile Kabine
ATHLONExtrusions® ABS
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® TPU/ABS

3 | Konsolenverkleidung
ATHLONExtrusions® ABS

4 | Verkleidungsteile Anhänger
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® ASA/ABS 
ATHLONExtrusions® PP+

AGRARFAHRZEUGE
TRAKTOR

5 | Verkleidungsteile
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® PC-ABS
ATHLONExtrusions® ASA/ABS 
ATHLONExtrusions® PP+
ALUCOBOND® (ACM)

6 | Seitenfenster
IMPEX® (PC)

7 | Dachpaneel
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® PC-ABS 
ATHLONExtrusions® PP+

8 | Radabdeckung/Spritzschutz
ATHLONExtrusions® PP+

Verschiedene Design-
oberflächen (z.B. Carbon) 

und Strukturen möglich



1514

2

1

4

6

3

5

AGRARFAHRZEUGE
MÄHDRESCHER

1 | Konsolenverkleidung
ATHLONExtrusions® ABS

2 | Unterkonstruktion Boden
ALUCORE® (ACM)

3 | Verkleidungsteile
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® PP+

4 | Dachpaneel
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® PC-ABS 
ATHLONExtrusions® PP+ 

5 | Seitenfenster
IMPEX® (PC)

6 | Seitenverkleidung
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® PC-ABS
ATHLONExtrusions® ASA/ABS 
ATHLONExtrusions® PP+
ALUCOBOND® (ACM)
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1 | Verkleidungsteile Kabine
ATHLONExtrusions® ABS
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS

2 | Verkleidungsteile
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® PP+

3 | Radabdeckung/Spritzschutz
ATHLONExtrusions® PP+

FLURFÖRDERFAHRZEUGE
GABELSTAPLER

4 | Seitenverkleidung
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® PC-ABS 
ATHLONExtrusions® ASA/ABS 
ATHLONExtrusions® PP+
ALUCOBOND® (ACM)

1 | Rampe
ALUCORE® (ACM)

2 | Unterkonstruktion Boden
ALUCORE® (ACM)

3 | Seitenverkleidung
ATHLONExtrusions® ABS
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® PC-ABS 
ATHLONExtrusions® PP+
ALUCORE® (ACM)
ALUCOBOND® (ACM)

4 | Trennwand
ALUCORE® (ACM)
ALUCOBOND® (ACM)

5 | Radabdeckung/Spritzschutz
ATHLONExtrusions® PP+

6 | Dachaufbau
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS 
ATHLONExtrusions® ASA/ABS
ATHLONExtrusions® PC-ABS 
ATHLONExtrusions® PP+

7 | Fenster
CRYLON® (PMMA XT)
IMPEX® (PC)

8 | Seitentüre
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® PC-ABS 
ATHLONExtrusions® ASA/ABS 
ATHLONExtrusions® PP+
ALUCORE® (ACM)
ALUCOBOND® (ACM)

ANHÄNGER
PFERDEANHÄNGER
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1

2

1 | Dachbox
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® ASA/ABS
ATHLONExtrusions® PP+

2 | Transportbox
ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
ATHLONExtrusions® ASA/ABS
ATHLONExtrusions® PP+

EQUIPMENT
DACH-/TRANSPORTBOX

PRODUKTÜBERSICHT
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ATHLONExtrusions® ABS
Sehr vielfältige thermoplastische Verbundplatten.

Stärken: 1,5 – 8 mm  

ATHLONExtrusions® PC-ABS
Hochschlagfestes Verbundmaterial, 
bestehend aus Polycarbonat (PC) und ABS, 
mit hoher Temperatur- und exzellenter chemischer 
Beständigkeit.

Stärken: 1 – 10 mm

■ Hervorragende Schlagzähigkeit
■ Robustheit und Langlebigkeit
■ Große Auswahl an unterschiedlichen Farben, 
 Oberflächenausführungen und Texturen
■ Sehr gut zu verarbeiten 
■ Breites Temperaturfenster für das Warmumformen
■ Sehr viele verschiedene Varianten für eine Vielzahl  
 unterschiedlicher Anwendungen erhältlich

■	 Sehr hohe Schlagzähigkeit
■	 Ausgezeichnete Steifigkeit 
■	 Hervorragende Wärmebeständigkeit

ROBUST UND INDIVIDUELL.

ATHLONExtrusions® PMMA/ABS
Multilayer Verbundmaterial bestehend aus 
co-extrudiertem PMMA auf hochschlagfestem ABS.

Stärken: 1,5 – 10 mm | Möbelqualität 0,7 – 2 mm

■ Hervorragende Oberflächenausführung  
 der A-Seite in unterschiedlichen Glanzgraden
■ Hohe Kratzfestigkeit
■ Verbesserte chemische Beständigkeit 
■ Hervorragende UV-Beständigkeit
■	 Riesige Farbvielfalt einschließlich Metallic-
 und Spezialeffekten 
■ Leichte Verarbeitbarkeit während des 
 Warmumformens

MULTILAYER MATERIAL MIT 
HERVORRAGENDER
OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG.

ATHLONExtrusions® PP+
Talkumgefüllte, extrem schlagzähe Kunststoffplatten.

Stärken: 2 – 5 mm | 2 – 6 mm mit Oberflächenstruktur

■ Ähnliche Vakuumformungseigenschaften wie 
 Styrolmaterialien, mit kurzen Zykluszeiten, einem  
 relativ großen Temperaturfenster zur Verformung  
 und geringem Schrumpfverhalten nach dem 
 Formen im Vergleich zu alternativen Polyolefinen
■ Im Allgemeinen ist es möglich, die vorhandenen   
 Werkzeuge für Styrolmaterialien auch für 
 ATHLONExtrusions® PP+ zu verwenden

HITZEBESTÄNDIG UND 
HOCHSCHLAGFEST.

ATHLONExtrusions® HIPS
Vielseitiger, wirtschaftlicher und fester
thermoplastischer Kunststoff.

Stärken: 1 – 6 mm

■ Leichte Verarbeitbarkeit bei planen Anwendungen 
 sowie bei Warmumformanwendungen
■ In einer unendlichen Vielfalt an opaken Farbtönen 
 sowie Spezialeffekten erhältlich 
■ Kann in glänzend oder matt extrudiert werden 
■ Bei matten Oberflächen stehen zusätzlich eine  
 große Auswahl an unterschiedlichen Oberflächen- 
 strukturen zur Verfügung

VIELSEITIG EINSETZBAR – ALS 
ROLLEN- UND PLATTENWARE 
ERHÄLTLICH.

CRYLON®

Großformatige, extrudierte Acrylglasplatten 
in brillanter Klarheit.

Stärken: 1 – 25 mm  

■ Sehr gute optische Eigenschaften
■ Hervorragende Farbwiedergabe
■ Unterschiedliche Transparenz
■ Sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit 
■ Lösungen für eine Vielzahl von Innen- als auch 
 Außenanwendungen

VIELSEITIGER MEHRSCHICHTIGER 
TECHNISCHER KUNSTSTOFF.

EXTRUDIERTES ACRYLGLAS IN 
BRILLANTER KLARHEIT.
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IMPEX® MULTIWALL

Extrudierte, mehrwandige, praktisch unzerbrechliche 
Polycarbonatplatten mit hervorragender Witterungs-
beständigkeit.

Stärken: 4 – 25 mm  

■ Geringes Gewicht
■ Hervorragende optische Eigenschaften
■ Hohe Schlagzähigkeit
■ Sehr gute Witterungsbeständigkeit 
■ Kälte- und wärmeisolierende Eigenschaften
■ Anwendungen im Innen- und Außenbereich
■ Unterschiedliche Profildesign-Varianten

EXTRUDIERTE MEHRWANDIGE 
POLYCARBONATPLATTEN 
MIT HOHER SCHLAGZÄHIGKEIT.

HIPEX®

Makellos extrudierte A-PET und PET-G thermoplastische 
Polyesterplatten.

Stärken: HIPEX® A 0,5 – 6 mm, HIPEX® G 0,5 – 20 mm 

■ Sehr hohe Schlagzähigkeit
■ Hohe Transparenz
■ Brandverhalten nach EN 13501-1: B-s1, d0  
 „schwer entflammbar“ 
■ Anwendungen im Innen- und Außenbereich 
■ Für den Außenbereich empfehlen wir die jeweilige 
 Variante mit UV-Schutz
■ Ideale Voraussetzungen für den Bereich Verformung 
■ HIPEX® A ist speziell für kaltgebogene Anwendungen,   
 HIPEX® G für komplexes Thermoformen geeignet

MAKELLOS EXTRUDIERTE A-PET 
UND PET-G THERMOPLASTISCHE 
POLYESTERPLATTEN.

POLYCASA® PS

Extrudierte Kristall-Polystyrolplatten mit guter 
Chemikalienbeständigkeit und hoher Festigkeit.

Stärken: 0,85 – 5 mm  

■ Vielzahl an Farben und Strukturen speziell 
 für die Herstellung von Duschkabinen
■ Neben dem vielfältigen Einsatz im Bereich der 
 Sanitärausstattung, Anwendung für Verglasungen 
 und Beleuchtungen in Innenräumen

VIELSEITIG, EFFEKTIV UND ATTRAKTIV.

EXTRUDIERTE POLYCARBONAT-
PLATTEN MIT AUSGEZEICHNETEN 
EIGENSCHAFTEN.

IMPEX®

Großformatige, extrudierte, praktisch unzerbrechliche 
Polycarbonatplatten.

Stärken: 1 – 20 mm  

■ Hervorragende optische und mechanische 
 Eigenschaften
■ Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen
■ Sehr hohe Schlagzähigkeit
■ Anwendungen im Innen- und Außenbereich
■ Variante IMPEX® HC mit einer ein- oder beidseitig 
 abriebfesten Beschichtung, speziell für plane 
 Anwendungen – kratzunempfindlicher und 
 beständiger gegenüber vielen Chemikalien und
 Lösungsmitteln

POLYCASA® HIPS

Mit Kautschuk modifizierte Polystyrolplatten.

Stärken: 0,5 – 10 mm  

■ Verbesserte Schlagzähigkeit 
■ Einfache Verarbeitung
■ Beidseitig matt oder als matt/glänzende 
 Variante erhältlich   
■ Sehr gute elektrische Isolationseigenschaften
■ Hervorragende Bedruckbarkeit
■ Für das Thermoformen geeignet

MIT VERBESSERTER SCHLAG- 
ZÄHIGKEIT. EINFACH SCHNEID- 
UND FORMBAR.

POLYCASA® SAN

Extrudierte Styrolacrylnitril-Copolymerisat (SAN)-
Platten mit guten optischen Eigenschaften 
und glänzender Oberfläche.

Stärken: 1,5 – 6 mm 

■ Lösungen für Innen- und Außenanwendungen
■ Für den Einsatz im Außenbereich empfehlen wir 
 die Variante mit UV-Schutz
■ Besondere Eigenschaften gegenüber konventionellen 
 transparenten Materialien: 
 Gewichtsreduzierung, wesentlich größere Steifigkeit,
 herausragende Resistenz gegen die Aufnahme von 
 Wasser und Chemikalien
■ Perfekt geeignet für die Verglasung von Industrietoren:
 Geringes Gewicht, UV-Beständigkeit 

LEICHTER, ABER MIT DEUTLICH
HÖHERER STEIFIGKEIT. 
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SEHR DÜNN UND ÜBERAUS FLEXIBEL.

HYLITE®

Aluminiumverbundplatten mit einem Kern 
aus Polypropylen und Deckschichten aus Aluminium.

Stärken: 1,2 / 2 mm

■ Dünnste Verbundplatte 
■ Verwendung des Kerns als Scharnier möglich
 (vielfaches Biegen ohne Beschädigungen)
■ Hohe Temperaturbeständigkeit 

KAPA®tech

Innovative Leichtstoffplatten mit einem Polyurethan-
schaumkern und Aluminiumdeckschichten.

Stärken: 5 / 10 mm  

■ Leichtigkeit
■ Stabilität 
■ Temperatur- und feuchtigkeitsbeständiger Kern 
■ Einsatz im Innenn- und Außenbereich 
■ Brandverhalten nach EN 13501-1: B-s2, d0  
 „schwer entflammbar“ 

DIE INNOVATION MIT EINZIGARTIGEN 
EIGENSCHAFTEN: LEICHT – STABIL – 
BRANDKLASSIFIZIERT.

KAPA®inlay

Leichtstoffplatte mit geschlossenzelligem 
Polyurethanschaumkern und beidseitiger 
Polyestervlies-Verbunddeckschicht.

Stärken: 3 – 20 mm  

■ Trägerplatte für verschiedenste Beschichtungen 
■ Einfaches Handling dank des geringen Gewichts
■ Deutliche Gewichtsreduktion gegenüber Sperrholz  
 und MDF 
■ Gute Dimensionsstabilität   
■ Geringer Kleberverbrauch dank der geschlossenen  
 Oberfläche    
■ Feuchtigkeitsresistent und temperaturbeständig 
■ Lösungsmittelbeständig und chemisch inert

ÜBERZEUGENDE TECHNOLOGIE.

ALUCORE®

Aluminiumverbundplatte bestehend aus 
zwei Aluminium-Deckblechen 
und einem Wabenkern aus Aluminium.

Stärken: 6 – 25 mm  

■ Hohe Biegesteifigkeit
■ Sehr geringes Gewicht
■ Optimale Planheit
■ Verformbarkeit
■ Vielfalt an unterschiedlichen Dicken und Formaten 
■ Leicht zu verarbeiten 
■ Optimale Festigkeitswerte 

DIE WABENPLATTE UNTER DEN
ALUMINIUMVERBUNDPLATTEN.

ALUCOBOND®

Aluminiumverbundplatte bestehend aus zwei 
Aluminium-Deckblechen und verschiedenen 
Kernmaterialien.

Stärken: 3 / 4 / 6 mm  

■ Gute Verformbarkeit
■ Planheit
■ Stabilität
■ Wetterresistenz
■ Beeindruckendes Verhältnis von 
 Gewicht und Biegesteifigkeit, 
 selbst bei großen Plattenabmessungen
■ Große Auswahl an unterschiedlichen 
 Oberflächen

DIE ORIGINALE
ALUMINIUMVERBUNDPLATTE.

LUMEX®

Extrudierte hochtransparente thermoplastische  
Polyesterplatte (A-PET und PET-G).

Stärken: LUMEX® A 0,5 – 6 mm, LUMEX® G 0,5 – 10 mm 

■ Sehr hohe Schlagzähigkeit
■ Gute Witterungsbeständigkeit in der Variante mit 
 UV-Schutz 
■ Leicht und schnell zu verarbeiten
■ Brandverhalten nach EN 13501-1: B-s1, d0  
 „schwer entflammbar“ 
■ Für Anwendungen im Lebensmittelbereich geeignet
■ LUMEX® A (A-PET) ist speziell für kaltgebogene 
 Anwendungen, LUMEX® G (PET-G) zum Vakuum- 
 und Warmumformen geeignet

DIE AUSWAHL IST KLAR.
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ASTERITE® AS

Hochwertige, hochleistungsfähige, 
gegossene Acrylglasplatten.

Stärken: 3,2 – 12 mm  

■ Zur Herstellung hochwertiger Sanitärartikeln 
■ Speziell für hochwertiges Thermoformen entwickelt  
■ Verfügt über ästhetische und langlebige Eigenschaften  
■ Hervorragende Verarbeitungseigenschaften und  
 Oberflächenqualitäten 
■ Nahezu jede Farbe nachstellbar

DIE ULTIMATIVE KOMBINATION AUS 
SCHÖNHEIT UND ROBUSTHEIT.

ASTERITE® LAR

Liquid Acrylic Resin (LAR)

■ Herstellung von Formteilen aus Mineralwerkstoff,  
 Kunststein oder für Acryleinbettungen 
■ Speziell auf die Herstellung von Acrylsteinen sowie  
 Formen im Premium-Bereich ausgerichtet
■ Auf Langlebigkeit ausgelegt
■ Extrem strapazierfähig, beständig gegen UV-Licht  
 sowie Chemikalien 

HOCHWERTIGES  
LIQUID ACRYLIC RESIN.

PMMA RESIN MIT HOHER STEIFIGKEIT, 
VISKOSITÄT UND SCHLAGZÄHIGKEIT.

LUCRYL®

PMMA Resin

■ Verfügbar in vielen transparenten und opaken 
 Farbtönen
■ Ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit und Brillanz
■ Gute Oberflächenhärte
■ Hohe Kratzfestigkeit
■ Gute Witterungsbeständigkeit
■ Geeignet für Extrusions- und Spritzgussanwendungen

SERVICE
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Die gedruckten Texturen können vom Original abweichen. Bitte fordern Sie ein Muster an. 

Connect 

verfügbar für
ATHLONExtrusions® 
ABS | PMMA/ABS | ASA/ABS | HIPS

Woodtick

verfügbar für
ATHLONExtrusions® 
ABS | PMMA/ABS | ASA/ABS

Texas

verfügbar für
ATHLONExtrusions® 
ABS | PMMA/ABS | ASA/ABS

Pinseal

verfügbar für
ATHLONExtrusions® 
ABS | PMMA/ABS | ASA/ABS | HIPS | PP+

Deepseal

verfügbar für
ATHLONExtrusions® 
ABS | PMMA/ABS | ASA/ABS | HIPS 

Cordwain

verfügbar für
ATHLONExtrusions® 
ABS | PMMA/ABS | ASA/ABS | PP+

Leathergrain

verfügbar für
ATHLONExtrusions® 
ABS | PMMA/ABS | ASA/ABS | HIPS | PP+

Sandstone

verfügbar für
ATHLONExtrusions® 
ABS | PMMA/ABS | ASA/ABS | HIPS 

Rhino

verfügbar für
ATHLONExtrusions® 
ABS | PMMA/ABS | ASA/ABS | HIPS 

Sahara

verfügbar für
ATHLONExtrusions® 
ABS | PMMA/ABS | ASA/ABS | HIPS | PP+

Volvo

verfügbar für
ATHLONExtrusions® 
ABS | PMMA/ABS | ASA/ABS

Roebuck

verfügbar für
ATHLONExtrusions® 
ABS | PMMA/ABS | ASA/ABS

STRUKTURENFARBVIELFALT

EXTRAS

FÜR UNSERE ATHLONExtrusions® PRODUKTREIHE BIETEN WIR EINE VIELZAHL VON 
STRUKTUREN AN.

Farbausmusterungen

Hauseigene Beschichtung

Farblabor

Zuschnittservice

Masterbatch

Technischer Service

■ Datenbank mit über 20.000 Farben  
 über alle Standorte hinweg
■ Kurze Lieferzeit der Farbaus-
 musterungen
■ UV-Beständigkeit

■ In-house hard coating 
■ Erhöhte Abriebfestigkeit
■ Kratzunempfindlicher
■ Gute Schlagzähigkeit
■ Hohe Beständigkeit gegenüber  
 vielen Chemikalien und Lösungs- 
 mitteln

■ Farbspektrometer auf dem neuesten   
 Stand der Technik
■ FTIR-Mikroskop für die Polymer analyse
■ Fähigkeit, verschiedenste Verun-
 reinigungen in den Kunstoffplatten 
 zu identifizieren und zu analysieren
■ Fähigkeit, mehrschichtige Platten 
 und Folien zu erkennen

■ Enge Toleranzen
■ Gesicherte Lieferkette

■ Hauseigene Farbcompoundierung

■ Projektunterstützung
■ Mock-Ups
■ Training
■ Workshops
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ATHLONE (IE)

BIRMINGHAM (UK)

DARWEN (UK)

OSNABRÜCK (DE)

NISCHWITZ (DE)

PŘÍBRAM (CZ)

ZILINA (SK)

SINGEN (DE)

SINS (CH)

MONTCADA (ES)

MAINZ (DE)

GEEL (BE)

LOCH GOWNA (IE)

KATRINEHOLM (SE)

ÜBER UNS
3A Composites Transport & Industry Europe ist eine international tätige Sparte innerhalb der 3A Composites 
Gruppe und Teil der Schweiter Technologies AG. Zusammen mit der Athlone Extrusions Ltd., der Polycasa Gruppe 
sowie Perspex International Ltd. sind wir heute führender Hersteller von Kunststoffplatten und -rohstoffen, 
Aluminiumverbundplatten sowie Leichtstoffplatten für die Bereiche Agrar- und Nutzfahrzeuge, Caravans, 
Sanitärausstattung, Möbelbau sowie die Schiffbau- und Schienenfahrzeugindustrie.

Ziel ist es, unsere Kunden schnell, bedarfsgerecht, mit innovativen und qualitativ hochwertigen Produkten 
beliefern zu können.

BOUNDLESS POSSIBILITIES FOR TRANSPORT AND INDUSTRY APPLICATIONS.

Sie benötigen weitere Informationen, wünschen eine individuelle Beratung oder möchten Produktmuster 
anfordern? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage: www.transport-industry.com/contact

3A COMPOSITES
AMERICAS

3A COMPOSITES
EUROPE

TRANSPORT & INDUSTRY

DISPLAY

ARCHITECTURE

3A COMPOSITES
ASIA PACIFIC

3A COMPOSITES
CORE MATERIALS

3A COMPOSITES
MOBILITY

UNSERE 
EUROPÄISCHEN  
STANDORTE
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3A Composites GmbH
Alusingenplatz 1
78224 Singen
Deutschland
www.transport-industry.com


