
STARK AUF LEICHTE ART
Beeindruckende Performance und Qualität.
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3A Composites GmbH
49090 Osnabrück, Deutschland
Tel +49(0)541-12193 91
Fax +49(0)541-12193 93
display.eu@3AComposites.com
www.gatorfoam.org

GATORFOAM® ist eine extrem steife Leichtstoffplatte mit 

beidseitig harzgetränkten Papierdeckschichten und einem 

Polystyrol-Schaumkern. Aufgrund der hohen Steifigkeit und 

Planlage sowie Dicken bis zu 25 mm (auf Anfrage auch bis zu 

50 mm verfügbar) eignet sich GATORFOAM® ideal für Displays 

und 3D-Applikationen, für anspruchsvolle Kaschierarbeiten 

sowie dekorative Anwendungen und Gestaltung im Innen-

bereich. Die einzigartige, hochweiße Oberfläche garantiert 

hochwertige Direktdruck ergebnisse mit optimaler Bildqualität.

GATORFOAM® bietet

 eine hochweiße Oberfläche 

  exzellente Bildqualität im direkten Digitaldruck

 hohe Steifigkeit und Dimensionsstabilität 

 optimale Planlage, auch bei dünnen Platten

 schnelle Verarbeitung mit gängigen

 Techniken wie Sägen und Fräsen.

Neue Perspektiven für den
Indoor-Einsatz entdecken 

Logos Displays 3D-Exponate Deckenabhänger Messe/Ausstellung

Lieferprogramm

Formate Dicken

mm 5 10 25

2.440 x 1.220 mm 15 11

15 11

15 14 6 14

3.050 x 1.524 mm 10 17 10 9

10 9

Farben
schwarz weiss

Anzahl
Platten im Karton

Anzahl
Kartons auf Palette

Die angegebenen Abmessungen sind Standardmaße ab Werk.
Maßgenaue Zuschnitte erhalten Sie bei Ihrem Händler.

 Digitaldrucken 

 Siebdrucken

 Überlackieren

 Bemalen / Besprühen

 Laminieren / Kaschieren

 Kleben
(Kontakt des Polystyrol-Schaumkerns
mit lösemittelhaltigen Farben und Klebern 
vermeiden)

 Einfache mechanische

 Bearbeitung mit Standard- 

 werkzeugen der Holz- und  

 Kunststoffverarbeitung –

 Sägen, Fräsen und Wasser- 

 strahlschneiden

Verarbeitungsmöglichkeiten

Harzgetränkte
Papierdeck-
schichten

Polystyrol-
Schaumkern

Plattenaufbau


