
AUF EINEN BLICK
Leichtstoffplatte mit Polyurethanschaumkern zur Dachverstärkung und Dämpfung für die Automobilindustrie.
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3A Composites GmbH
Kiefernweg 10
49090 Osnabrück
Deutschland

Tel. +49 (0) 541 121 93 0
Fax +49 (0) 541 121 93 98 
E-Mail transport-industry@3AComposites.com
www.transport-industry.com

■ Erfüllt die Anforderungen der Automobilhersteller 
 (VDA 6.3, IATF 16949, IMDS, GADSL, REACH)
■ CCC zertifiziert
 

ANWENDUNGEN

■ Dachverstärkungsdämpfung (DVD) in der Automobil-
 industrie
■ In Kombination mit Stahl- und Aluminium-Dachblechen   
 sowie GFK-/CFK-Dächern
  

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN
 
■ Verklebung der Dachverstärkungsdämpfung am Dach 
 mit 1K-PUR-Klebstoffraupen
■ Anbringung der Dachverstärkungsdämpfung mittels
 Roboter oder manuell

LIEFERPROGRAMM

■ Lieferbar in kundenspezifischen Formaten bis maximal  
 1530 mm x 2050 mm 
■ Lieferform in kundenspezifischen Transportbehältern

REFERENZEN

■ Audi, Bentley, Daimler Cars & Vans, Porsche, Seat, 
 Volkswagen

Weitere Informationen unter: www.transport-industry.com
Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie gelten als Hinweise ohne Rechtsverbindlichkeit.

Eigenschaft Einheit Methode KAPA® DVD braun KAPA® DVD weiss

Plattendicke mm 5 – 8,5 5 – 8

Toleranz ± 0,5 ± 0,5

Dichte (Kern) kg/m³ DIN EN ISO 845 39 39

Toleranz ± 2,5 ± 2,5

Flächengewicht g/m2 DIN EN 29073-1 ~ 700 – 830 ~ 650 – 770

Biegesteifigkeit MPa DIN EN 310 ~ 3,7 – 6,7 ~ 3,0 – 6,0

Brandverhalten MVSS 302 Erfüllt die Anforderungen der TL 1010, DBL 5307.10, 
CNCA-C11-09 und GB8410-2006 (CCC zertifiziert)

Geruchs- und Emissionsverhalten VDA 270, 276, 278 Erfüllt die Anforderungen der VW 50180 und DBL 5430

PRODUKT 

■ Leichtstoffplatte mit Polyurethanschaumkern und 
 beidseitiger Polyethylen-Papierdeckschicht 
 zur Dachverstärkung und Dämpfung für die 
 Automobilindustrie
■ Gute Form- und Dimensionsstabilität
■ Reduktion des Fahrzeuggewichts im Dachbereich
■ Verbesserung der akustischen Dämpfung und 
 thermischen Dämmung
■ Zur Erhöhung der Dach-Beulsteifigkeit bei Reduktion
 der Blechdicke und/oder Entfall von Spriegeln
■ Patentierte 2D- und 3D-Variante – jeweils optimal 
 an den Dachstrak angepasst


