
AUF EINEN BLICK
Leichtstoffplatte mit Polyurethanschaumkern und beidseitig metallisierter Verbundfolie.
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ANWENDUNGEN

■ Herstellung formatvariabler, gestanzter Transport-
 verpackungen mit hervorragenden Isoliereigenschaften
 für z.B. die Pharma- und Lebensmittelindustrie     
 

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

■ Einfache Bearbeitung (Messer bzw. Klinge)    
■ Verarbeitbar mit üblichen Holzverarbeitungstechniken 
 auf Standardmaschinen     
■ Einsatz von lösungsmittelhaltigen Klebstoffen und 
 Schmelzklebern (hot-melts), besonders Einkomponenten-
 klebstoffe auf Polyurethanbasis     
 

LIEFERPROGRAMM

■ Lieferbar in kundenspezifischen Formaten bis maximal
 1520 mm x 3050 mm
■ Andere Dicken sind auf Anfrage erhältlich
■ Lieferform auf Palette

PRODUKT 

■ Leichtstoffplatte mit Polyurethanschaumkern und
 beidseitig metallisierter Verbundfolie   
■ Hervorragende Isoliereigenschaften (Isolation für 
 bis zu 24h) 
■ Hitzereflektierende Oberfläche  
■ Sehr gute physikalische und mechanische Eigenschaften  
■ Wasserfest und temperaturbeständig  
■ Feuchtigkeitsunempfindlich   
■ Platzsparende Lagerung der Stanzlinge möglich

Eigenschaft Einheit Methode KAPA®iso

Plattendicke mm 3,5 6

Toleranz ± 0,6

Dichte (Kern) kg/m³ DIN EN ISO 845 40

Toleranz ± 5

Flächengewicht g/m2 DIN EN 29073-1 ~ 230 ~ 330

Druckfestigkeit (10% Stauchung) N/mm² DIN EN ISO 844 > 0,1 > 0,2

Rückstellung (10% Stauchung) % DIN EN ISO 844 ~ 95

Geschlossenzelligkeit % > 95

Brandverhalten DIN 4102 B3

Wärmeleitfähigkeit W/mK DIN 4108-4 < 0,030

 Weitere Informationen unter: www.transport-industry.com
 Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie gelten als Hinweise ohne Rechtsverbindlichkeit.

3A Composites GmbH
Kiefernweg 10
49090 Osnabrück
Deutschland

Tel. +49 (0) 541 121 93 0
Fax +49 (0) 541 121 93 98 
E-Mail transport-industry@3AComposites.com
www.transport-industry.com


